
YOUR SAFETY, YOUR PERFORMANCE

• Verkoopeenheid: per paar
• Van 36 tot 48: dozen 5 paar

Verpakking

Maat Code
36 67 735 986

37 67 735 994

38 67 736 001
39 67 736 028
40 67 736 036
41 67 736 044 
42 67 736 052

Maat Code
43 67 736 060
44 67 736 079
45 67 736 087
46 67 736 095
47 67 736 109
48 67 736 117

• Halfhoge waterdichte veiligheidslaars van BASF Polyurethaan.
• Antibacteriële textielvoering.
• Materiaal dat zacht aanvoelt, flexibel en licht is.
•  Breekt niet en splijt niet bij lage temperaturen of bij plotselinge 

temperatuursveranderingen.
•  Antibacteriële, uitneembare en wasbare orthopedische inlegzool met ondersteuning 

van de voetzool en kussentje bij de hak voor het absorberen van schokken.
• Antistatisch en antimagnetisch.
•  Lussen van textiel aan de bovenzijde om de laars snel en eenvoudig aan te trekken.
• Neus van composietmateriaal dat bestendig is tegen schokken van 200 J.
•  Antiperforatie niet-metaalhoudende zool in overeenstemming met de norm  

EN ISO 20345.
•  Zelfreinigende buitenzool van PU/TPU bestand tegen slijtage, hitte, oliën en 

koolwaterstoffen, met verhoogde hak.
• Rand aan de achterzijde om de laars eenvoudig uit te trekken.
• SRC-wrijvingscoëfficiënt in overeenstemming met de norm EN ISO 20345.

• Gewicht (maat 42): 950g

Beschrijving

• Buitenzool voor een zeer goede stabiliteit en grip op 
alle soorten ondergronden

• BASF Polyurethaan soepel en licht

Voordelen

LAARS STEP’INK
P702MZ4

Halfhoge waterdichte veiligheidslaars  
van BASF Polyurethaan S5 CI SRC

• Bouwsector
• Werk in de openlucht
• Industrie
• Logistiek
• Droge omgevingen
• Vochtige omgevingen
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• Beschermingsneus
• Antislip zool (SRA, SRB of SRC)

• Beschermingsneus
• Antislip zool (SRA, SRB of SRC)
• Antistatische eigenschappen (A)
• Schokabsorptie bij de hak (E)
• Waterdicht
• Bestand tegen brandstof en olie

• Beschermingsneus
• Antislip zool (SRA, SRB of SRC)
• Antiperforatie zool (P)
• Antistatische eigenschappen (A)
• Schokabsorptie bij de hak (E)
• Waterdicht
• Bestand tegen brandstof en olie

Norm
• EN ISO 20345: 2011 S5 CI SRC

SB S4 S5

WATERDICHTÉTANCHE
WATERPROOF

LICHT

METAAL
0%


