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Beneficios Descripcion

¢ Guero con tratamiento anticalor: mayor * Guante de proteccion, montaje americano
. . ) ° nt iel vuelt vino con tratamiento anticalor, color naranj Im
resistencia a las altas temperaturas Guante de piel vuelta de bovino con tratamiento anticalor, color naranja, palma

. . con refuerzo en indice
¢ Costuras Kevlar® y excelente resistencia al = . ,
desgarro (nivel 4): vida itil superior ¢ Puio de piel vuelta de bufalo de color natural de 15 cm

¢ Proteccion del antebrazo * Costuras Keviar®
e Buena resistencia a la abrasion
e Excelente resistencia a la perforacion y al desgarro
e Resistente al calor de contacto (hasta 100 °C)
e Excelente resistencia a la inflamabilidad y a pequefias proyecciones
de metal liquido

Guante de proteccion de categoria Il contra riesgos mecanicos y térmicos

Usos Composicion
e Manutencion de piezas calientes e Material: Piel vuelta de bovino de color naranja/natural
e Soldadura MIG e Longitud: 35 cm

e Grosor del cuero: de 1,2 a 1,4 mm (guante) y 1,1 a 1,4 mm (pufio)

Embalaje

e | ote de 10 pares
e (aja de carton con 50 pares

Normas
Talla Codigo Talla Codigo

To-L 64 077 929 TI1-XXL 64077945 1358

Resistencia a la abrasion 4/4
T10 - XL 43 047 051 T12-3XL 64 081 381* Resistencia al corte 2/5
Resistencia al desgarro 4/4
*Sin existencias - por encargo 4244X Resistencia a la perforacion 4/4
Resistencia al corte (TDM) X
— . ; ’ N 407 Comportamiento ante el fuego 4/4
Al comprar este producto, esta apoyando a curtidurias - -
WLOERAI{rNEGR responsables que cuentan con la certificacion del LWG. EN 12477 Resistencia al calor de contacto 14
GROUP By purchasing this product, you are supporting Resistencia al calor convectivo 2/4
responsible leather manufacturing through LWG. " " "
www.leatherworkinggroup.com Resistencia al calor radiante 1/4
Resistencia a pequefias proyecciones de metal liquido 4/4
41214X —— —— -
Tipo A Resistencia a proyecciones importantes de metal fundido ~ X/4

«X» significa que la prueba no se ha realizado

YOUR SAFETY, YOUR PERFORMANCE
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