
YOUR SAFETY, YOUR PERFORMANCE

•	Lote de 10 pares
•	Caja de cartón con 50 pares

Embalaje

•	Gante de protección, montaje americano
•	Costuras 100% de Kevlar®

•	Palma y dorso en cuero flor de cabra en color natural
•	Manguito en cuero natural de 15 cm
•	Resistente al calor de contacto (hasta 100ºC)
•	Excelente resistencia al fuego, al calor y a las proyecciones de metal fundido 

pequeñas y grandes

Guante de protección de categoría II contra riesgos mecánicos y térmicos

Descripción

•	Material: Cuero flor cabra y cuero natural vacuno, en color natural
•	Longitud: 35 a 38 cm según las tallas
•	Espesor del cuero: Palma y dorso de 0,7 mm
•	Manguito: De 1,1 mm

Composición

•	Gran flexibilidad del cuero flor cabra: 
- Excelente destreza
- Adaptado a la soldadura TIG de pequeñas

piezas
•	Costuras de Kevlar® y excelente resistencia al fuego, 

al calor por convección y a las proyecciones de metal 
fundido, incluso grandes

•	Protección de los antebrazos

Beneficios

HANDWELD 15 AGN TF
P702LFU

Guante de protección para soldadura TIG

Normas

«X» significa que la prueba no se ha realizado

Resistencia a la abrasión 2/4
Resistencia al corte 1/5
Resistencia al desgarro 1/4
Resistencia a la perforación 1/4
Resistencia al corte (TDM) X

Comportamiento ante el fuego 4/4
Resistencia al calor de contacto 1/4
Resistencia al calor convectivo 2/4
Resistencia al calor radiante 1/4
Resistencia a pequeñas proyecciones de metal líquido 4/4
Resistencia a proyecciones importantes de metal fundido 2/4

2111X

EN 388

•	Soldadura (TIG)
•	Fundiciones
•	Metalúrgicas
•	Mantenimiento Industrial

Usos
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Talla Código
T8 - M 65 774 615

T9 - L 54 158 998

T10 - XL 54 159 005

Talla Código
T11 - XXL 65 963 922

T12 - 3XL 65 963 930*

*Sin existencias - por encargo

412142
Tipo B

EN 407
EN 12477

Al comprar este producto, está apoyando a curtidurías
responsables que cuentan con la certificación del LWG.
By purchasing this product, you are supporting 
responsible leather manufacturing through LWG.
www.leatherworkinggroup.com


