
YOUR SAFETY, YOUR PERFORMANCE

• Jednotlivě zabalený pár
• Sáček s 200 páry

Balení

• Jednorázové špunty do uší, pružné a hypoalergenní
• Detekovatelná kulička z nerezové oceli integrovaná do spodní části špuntů
• Detekovatelná PVC/kovová šňůra
• Neporézní polyuretanová pěna odolná proti nečistotám
• Kuželovitý tvar pro snadné nasazení a přizpůsobení
• Ideální do velmi hlučného prostředí (SNR 36)

Popis

• Anatomický tvar
• Modrá barva vhodná pro použití

v potravinářském průmyslu
• Optimální pohodlí díky měkké, pomalu se rozpínající PU 

pěně

Výhody

SOUND’ULTRA C
P702LGD

Detekovatelné jednorázové špunty do uší 
SNR 36dB

Normy – Úrovně výkonnosti
• Práce ve velmi hlučném prostředí
• Ideální pro potravinářský průmysl

Oblasti použití
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Velikost Kód
Jednotná velikost 65 838 257

SNR H M L

36 dB 36 dB 33 dB 32 dB

HODNOTY TLUMENÍ

FREKVENCE (HZ) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TLUMENÍ
PRŮMĚRNÁ HODNOTA (dB) 36,5 34,2 39,1 37,8 39,6 44,9 46,2

TYP ODCHYLKY (dB) 4,7 4,5 4,8 5,8 4,0 6,4 6,2

TLUMENÍ
ODHAD (dB) 31,7 29,7 34,2 32,0 35,5 38,5 40,1

• SNR = Průměrná hodnota snížení hluku (Single Number Rating)
• H = hodnota snížení vysokofrekvenčního hluku
• M = hodnota snížení středních frekvencí
• L = hodnota snížení nízkých frekvencí

• Splňuje evropskou normu EN 352-2:2020


