OPSIAL

HOSE

ACTIV'LINE HV

P70BON8

Hose hohe Sichtbarkeit Klasse 2

¢ Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe

e Nach EN 14404 genormte Hose mit Kniepolstern
getragen wird

e Erhohter Riickenbund

o Verstérkter Schritt

e Zertifiziert nach EN 1S0 20471 nach 25 Waschzyklen
60 °C

Einsatzhereiche

Beschreibung

e [ndustrie

e Baugewerbe

e Energieversorger

e Gebietskorperschaften

e Transport, Logistik, Dienstleistungen

Verpackung

e \erkaufseinheit: stiickweise
e Karton mit 15 Stiick (GroBe 36 bis 60)

GroBe Code GroBe Code

36 68 855 888 50 68 855 969
38 68 855 896 52 68 855 977
40 68 855 918 54 68 855 985
42 68 855 926 56 68 855 993
44 68 855 934 58 68 856 000
46 68 855 942 60 68 856 019
48 68 855 950

¢ Bequeme und sehr strapazierfahige Arbeitshose der Klasse 2 mit erhfhtem
Riickenbund
e Retroreflektierende Streifen 70 mm
e Seitlich dehnbarer Bund fiir mehr Bewegungsfreiheit
¢ Hosenverschluss mit Druckknopf + 1 inwendigen Haken
e Hosenschlitz mit YKK-ReiBverschluss
e 2 seitliche Schubtaschen aus CANVAS-Gewebe, rechts mit 1 ReiBverschlusstasche
e 3 aufgesetzte Taschen rechts (1 Zollstocktasche, 1 Handytasche
und 1 Schreibblocktasche) mit Klettverschluss
¢ 1 groBe aufgesetzte Tasche links mit Patte und Klettverschluss sowie
3 Werkzeugschlaufen
e 1 Schllisselbundschlaufe
e 2 GesaBtaschen mit Patte und Klettverschluss
* Knietaschen zu 100 % aus CORDURA®-Gewebe in Marineblau mit Verstellmdglichkeit
o Verstarkter Schritt
e Schritt: 84 cm
¢ CORDURA®-Verstarkung in Marineblau am unteren Teil des Beins
e [nnensaumsystem mit Klettverschluss
e Farbe: orange HV / marineblau

Material

e Hauptgewebe: 61 % Baumwolle, 39 % Polyester — 250 g/m?
¢ Sekunddrmaterial: 100 % CORDURA®-Nylon — 225 g/m?

Normen
EN ISO 20471 EN 14404+A1:2010
Typ 2 Stufe 0
@ 2
RIS-3279-TOM:
ISSUE 2
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Pflegehinweise

Materiallexikon

W XARO

e Waschtemperatur 60 °C

e Nicht bleichen

¢ Biigeln bei mittlerer Temperatur, maximal 150 °C
(Biigeln der Innenseite empfohlen, CORDURA®-Gewebe
nicht biigeln)

e Reinigung mit Perchlorethylen verboten

e Trocknen im Tumbler erlaubt, maximale Temperatur 60 °C

Technische Details

BAUMWOLLE - Mischgewebe

e Komfort der Baumwolle (Naturfaser)

¢ Widerstandsfahigkeit von Polyester (gegen ReiBen,
Auswaschen, Schrumpfen, VerschleiB)

e Waschen bei hoher Temperatur mdglich

e Bester Kompromiss zwischen Komfort und mechanischer
Leistung

CORDURA®

o Extrem abriebfestes, verschleiBbestandiges und
stichfestes Gewebe

e 3-mal stirker als gewohnliches Nylon und 20-mal stirker
als Baumwolle

Ton in Ton gehaltene Doppelsteppnaht an den Taschen
Dreifachsteppnaht in orange HV an den Seiten und im Schritt

CORDURA®

 \on DuPont De Nemours hergestellte Textilfaser

e Extrem widerstandsféhig gegen Abrieb; geeignet fiir den Einsatz unter rauen
und anspruchsvollen Bedingungen

NORM EN 14404 + A1: 2010

e Knieschutz

,Bei Arbeiten in kniender Haltung besteht infolge des hohen und anhaltenden
Drucks auf die Knie die Gefahr des Auftretens chronischer Schmerzen

und Erkrankungen der Knie, wie z. B. Schleimbeutelentziindungen oder
Knorpelschaden. Ein Knieschutz wird daher bei allen Arbeiten, die mit solchen
Risiken verbunden sind, dringend empfohlen*

GroBentabelle

e GroBen immer direkt am Korper abmessen, ohne das MaBband zu spannen
e Falls Sie zwischen zwei GroBen liegen, entscheiden Sie sich stets fiir die groBere

36 68 -72
38 72-76
40 76 - 80
42 80 - 84
" 84 - 83 165 -190
46 88 - 92
48 92 - 96
50 96 - 100
52 100 - 104
54 104 - 108
56 108 - 112
58 112-116
60 116 - 120
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