
YOUR SAFETY, YOUR PERFORMANCE

•	Unidad de venta: por unidades
•	Cajas de 15 unidades (tallas de 36 a 60)

Embalaje

Talla Código
36 68 855 888

38 68 855 896 

40 68 855 918

42 68 855 926

44 68 855 934

46 68 855 942

48 68 855 950

Talla Código
50 68 855 969

52 68 855 977

54 68 855 985

56 68 855 993

58 68 856 000

60 68 856 019

• Pantalón de trabajo clase 2 cómodo y muy resistente con refuerzo lumbar
• Bandas retrorreflectantes de 70 mm
• Cintura elástica en los laterales para mayor libertad de movimientos
• Cierre mediante botón de presión + 1 gancho interior
• Bragueta con cremallera YKK
• 2 bolsillos italianos forrados de tejido CANVAS con 1 bolsillo con cremallera 
   en el lado derecho
• �3 bolsillos planos en el lado derecho (1 para el metro, otro para el teléfono 

y otro para el carné) cerrados mediante velcro
• �1 bolsillo grande plano del lado izquierdo con solapa con velcro y 

portaherramientas con 3 compartimentos
• 1 anilla portallaves
• 2 bolsillos traseros con solapa con velcro
• �Bolsillos-rodilleras de tejido 100 % CORDURA® azul marino con sistema 

de ajuste
• Entrepierna reforzada
• Entrepierna: 84 cm
• �Refuerzos de tejido CORDURA® azul marino en la parte inferior de las piernas
• Sistema de dobladillo interior mediante velcro
• Color: naranja de alta visibilidad / azul marino

Descripción

•	Tejido principal: 61 % algodón, 39 % poliéster - 250 g/m²
•	Tejido secundario: 100 % nailon CORDURA® - 225 g/m²

Composición

Normas

•	Bolsillos-rodilleras de tejido CORDURA®

•	Pantalón conforme a la norma EN 14404 con las 
rodilleras adaptadas

•	Cubre los riñones
•	Entrepierna reforzada
•	Certificado EN ISO 20471 después de 25 ciclos 

de lavado a 60 ºC

Beneficios

PANTALÓN 
ACTIV’LINE HV
P70BON8

Pantalón de alta visibilidad clase 2

• Industria
• Construcción y obras públicas
• Energía
• Administraciones locales
• Transporte, logística, servicios
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YOUR SAFETY, YOUR PERFORMANCE

Principalmente ALGODÓN
• Comodidad del algodón (fibra natural)
• �Resistencia del poliéster (resistencia al desgarro, no 

destiñe, no encoge, no se desgasta)
• Se puede lavar a alta temperatura
• �Mejor compromiso comodidad/prestaciones mecánicas

CORDURA®

• �Tejido extremadamente resistente a la abrasión, al 
desgaste y a la perforación

• �Resistencia 3 veces superior a la del nailon y 20 veces 
superior a la del algodón

Pespuntes dobles, tono sobre tono, en los bolsillos
Pespuntes triples, color naranja de alta visibilidad, en los 
laterales y la entrepierna

Detalles técnicos

Talla B
36 68 - 72

38 72 - 76

40 76 - 80

42 80 - 84

44 84 - 88

46 88 - 92

48 92 - 96

50 96 - 100

52 100 - 104

54 104 - 108

56 108 - 112

58 112 - 116

60 116 - 120

CORDURA®

• Fibra textil fabricada por DuPont De Nemours
• �Extremadamente resistente a la abrasión, para uso en condiciones exigentes

NORMA EN 14404 + A1: 2010
• Protección de rodillas
«El trabajo de rodillas expone a riesgos de enfermedades crónicas como la 
bursitis prepatelar o lesiones de cartílago debidas a una presión continua en las 
rodillas. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que se protejan las rodillas 
en todos los trabajos que presenten ese tipo de riesgos»

Léxico de definiciones

•	Compruebe la medida de su talla directamente en el cuerpo, sin apretar
•	Si duda entre dos tallas, elija siempre la más grande

Guía de tallas

PANTALÓN 
ACTIV’LINE HV
P70BON8

Pantalón de alta visibilidad clase 2

• Lavado a 60 °C
• No usar cloro
• �Planchado a temperatura media, máximo 150 °C 

(se recomienda planchar del revés, no planchar el tejido 
CORDURA®)

• Limpieza en seco con percloroetileno prohibida
• �Se puede usar secadora, temperatura máxima 60 °C

Instrucciones de limpieza

165 - 190 B

60°


